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OBNOVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ
ZÁKLADNÍ  ŠKOLY - PECKA

D.1.1.18.Stavební úprava - technický pohled č.8

stávající vnější omítka bude v místech poškození lokálně vyspravena, sjednocena zrnitostí a
následně sjednocena i barevně s okolní fasádou (dle popisu v příloze).

barevné uspořádání jednotlivých částí fasády popsáno v příloze výkresové části. V rámci realizace
budou jednotlivé odstíny navzorkovány přímo na upravené fasádě a odsouhlaseny NPÚ.

klempířské prvky (parapety, oplechování říms a soklu) budou obnoveny a provedeny z Cu.

kamenný pískovcový sokl bude obnoven do původní podoby (pouze omyt, očištěn, lokálně vyspraven - doplněn).

stávající betonová tašková krytina včetně stávajících Cu klempířských prvků na střeše se nemění.

truhlářské výrobky (okna, dveře) dle výkresu č. D.1.1.23.

oprava žb. desky nad vstupem do dílen včetně Cu oplechování.

Stávající stav vnějšího pláště budovy je patrný z technické zprávy D.1.1.0. a z
výkresové čásƟ stávajícího stavu na D.1.1.1. až D.1.1.10. a z výkresů D.1.1.21.
a D.1.1.22. Soupis výrobků a podrobnosơ na výkr.č.D.1.1.23.

stávající černé správy pískovcového obkladu barevně sjednotit.


